Statistiques a 2 variables

sur une calculatrice type
Texas Instruments T1-83/82
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Le tableau suivant donne le nombre de bactéries
dans une solution apres injection d’'un antibiotique.

Temps en heures 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
apres l'injection (t)

Nombre de 500 | 440 | 400 | 340 | 300 | 290 | 230 | 220 | 200 | 170
bactéries (y)

Les données du tableau ont été saisies dans les listes 1
et 2 L, et L,) du menu Edit.

NORMAL FLOTT AUTOD REEL RAD MP
NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

Puis on utilise le [Reort TESTS
IHStats 1 Var

—
[

z menu CALC  fz:siacs 2 vir
3 O .

: (stats+droite) Reabens e
g insérer 0= :RésDes3

= suppr - :RésDe94

‘ReglLin(a+bx)
9lRéalLn




Question 1/7

On veut calculer les coordonnées M e
du point moyen du nuage de [geoir TESTS
i 6 2 Ar] PHStats 2 Var

points  associe a la serie ggeEetats 2
statistigue.
On a utilisé la touche 2 (Stats 2 Var).

4:Reglin(ax+b)
5:RegDeg?

« Les réglages sont bons »:

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

Stats 2 var

- Xliste:L1
a) Vral Yliste:Lz

ListeFreq:L:

b) Faux Calculer




Question 2/7
On veut relever les

coordonnées (arrondies au NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP
milliéme) du point moyen du i=3.60704025 |
nuage de points associé a la Sx2260026

série statistique. ox=2. 954093705

n=2784
¥y=340.8965517

$29=949056
N

Ces coordonnees sont:

a) (10 042 , 949 056) —
b) (2,925 ; 11,559) s TR
c) (2,924 ; 116,539) 2%53 ggggaﬁz

d) (3,607 ; 340,897) min¥=0

minY=34
maxy=500




Question 3/7

On veut effectuer le changement de variable

Z = In(y).

L'écran qui permet de compléter la liste L; avec les
valeurs de z est:

—

Lz

Soo
H4yé
Yoo
34

300
290
230
220
208
1790

a)

WS DW= O -

Ls=1n(Lz)

Ly -

Lz

500
4yo
4o
34

300
290
230
220
260
170

S
WDDD SO U LD G D

Lz==1n(L1)

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

Ls Ly

—
™

W03 S On WU B RS

NORMAL FLOTT AUTD REEL RAD MP

Ls Ly

Lst1>=1n(L1)




Question 4/7
On souhaite déterminer le

coefficient de corrélation
linéaire entre x et z.

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

On choisit de préférence:

EDIT [o;]e TESTS
1:Stats 1 Var
FPHStats 2 Var

. 3: Med-Med

a) 1:Stats 1 Var 4:RésL in(ax+b)
: S:ReégDeg?2

b) 2:Stats 2 Var &:ReaDe93
_ 7:RegDe9q

c) 3:Med-Med 8:ReésL in(a+bx)

94Reéaln

d) 4:RégLin(ax+b)



Question 5/7

On a fat Ile choix 4
(RégLin(ax+b)) pour obtenir le
coefficient de corrélation linéaire
entre x et z.

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

EDIT TESTS
1:Stats 1 Var
2:5tats 2 Var
3: Med-Med
EHRésLin(ax+b)
5:Reallea?

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

« Les réglages sont bons »: e )
Xliste:lL1
Yliste:L2

ListeFreaq:

' E =9EQ:
a) Vral Calculer
b) Faux




Question 6/7

La valeur du coefficient de
corrélation linéaire entre x
et z arrondie au millieme

eSt NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

caxth
20118 e sssarates”
") 6,206 RS
c) -0,996
d) 0,991




« Cet affichage nous
permet de conclure que
I'équation reduite de la
droite de régression de
Z en x est:

z =-0,118x + 6,206 »

a) Vral
b) Faux

Question 7/7

NORHMAL FLOTT AUTD REEL RAD MP

g=ax+b

a=-0.1177222664
b=6.205878103

r2=0.9913058825
r=-0.9956434515



CORRIGES




Question 1/7

On veut calculer les coordonnées M e
du point moyen du nuage de [geoir TESTS
i 6 2 Ar] PHStats 2 Var

points  associe a la serie ggeEetats 2
statistigue.
On a utilisé la touche 2 (Stats 2 Var).

4:Reglin(ax+b)
5:RegDeg?

« Les réglages sont bons »:

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

Stats 2 var

- Xliste:L1
a) Vral Yliste:Lz

ListeFreq:L:

b) Faux Calculer




On veut calculer les
coordonnées du point moyen du
nuage de points associé a la
Série statistique.

On a utilisé la touche 2 (Stats 2 Var).

« Les réglages sont bons »:

a) Vral
v'b) Faux

On va bien utiliser le calcul avec ces
deux listes mais ListFréq: doit étre
vide.

Question 1/7

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

Aliste:L1
Yliste:L:2
ListeFrea:lL:z
Calculer

NORMAL FLOTT AUTO FEEL RAD MP

KXliste:L1
Yliste:L:2
ListeFre
Calculer




Question 2/7
On veut relever les

coordonnées (arrondies au NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP
milliéme) du point moyen du i=3.60704025 |
nuage de points associé a la Sx2260026

série statistique. ox=2. 954093705

n=2784
¥y=340.8965517

$29=949056
N

Ces coordonnees sont:

a) (10 042 , 949 056) —
b) (2,925 ; 11,559) s TR
c) (2,924 ; 116,539) 2%53 ggggaﬁz

d) (3,607 ; 340,897) min¥=0

minY=34
maxy=500




On veut relever les
coordonnées (arrondies au
millieme) du point moyen du
nuage de points associé a la
Série statistique.

Ces coordonnées sont:
a) (10 042 , 949 056)
b) (2,925 ; 11,559)
c) (2,924 ; 116,539)
v'd) (3,607 ; 340,897)

Question 2/7

NORMAL FLOTT AUTD REEL RAD MP

Exz-GBBZG
Sx=2.924619007
UX—Z 924@93?@5

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

1292=361340304
Sy=116.5598429
o9=116.5389072
2x9=2533868
minxX=0
maxXx=9
minY=34
maxyY=500




Question 3/7

On veut effectuer le changement de variable

Z = In(y).

L'écran qui permet de compléter la liste L; avec les
valeurs de z est:

—

Lz

Soo
H4yé
Yoo
34

300
290
230
220
208
1790

a)

WS DW= O -

Ls=1n(Lz)

Ly -

Lz

500
4yo
4o
34

300
290
230
220
260
170

S
WDDD SO U LD G D

Lz==1n(L1)

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

Ls Ly

—
™

W03 S On WU B RS

NORMAL FLOTT AUTD REEL RAD MP

Ls Ly

Lst1>=1n(L1)




Question 3/7
On veut effectuer le changement de variable

Z = In(y).
L'écran qui permet de compléter la liste L; avec les
valeurs de z est:

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

Ls Ly

—
™
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WS DW= O -

Lz L4 Ls 2
Soo Y [P ———
H4yé
Yoo
34
300
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230
220
208
1790

a)

W03 S On WU B RS

Ls=1n(Lz)

NORMAL FLOTT AUTD REEL RAD MP

L2 Ly Ls 3 Ls Ly
T e [ E—
449
Hon
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S
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Lz==1n(L1) Lst1>=1n(L1)




Question 4/7
On souhaite déterminer le

coefficient de corrélation
linéaire entre x et z.

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

On choisit de préférence:

EDIT [o;]e TESTS
1:Stats 1 Var
FPHStats 2 Var

. 3: Med-Med

a) 1:Stats 1 Var 4:RésL in(ax+b)
: S:ReégDeg?2

b) 2:Stats 2 Var &:ReaDe93
_ 7:RegDe9q

c) 3:Med-Med 8:ReésL in(a+bx)

94Reéaln

d) 4:RégLin(ax+b)



On souhaite déterminer le
coefficient de corrélation
linéaire entre x et z.

On choisit de préférence:

a) 1:Stats 1 Var

b) 2:Stats 2 Var

c) 3:Med-Med
v'd) 4:RégLin(ax+h)

Question 4/7

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

EDIT TESTS
1:Stats 1 Var

1 ==17] ™

4: Rengn(ax+b)

6: REEDEE3
7:ReaDeg4
8:ReglLin(a+bx)
9JResLn




Question 5/7

On a fat Ile choix 4
(RégLin(ax+b)) pour obtenir le
coefficient de corrélation linéaire
entre x et z.

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

EDIT TESTS
1:Stats 1 Var
2:5tats 2 Var
3: Med-Med
EHRésLin(ax+b)
5:Reallea?

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

« Les réglages sont bons »: e )
Xliste:lL1
Yliste:L2

ListeFreaq:

' E =9EQ:
a) Vral Calculer
b) Faux




On a fait le choix 4 (RégLin(ax+b))
pour obtenir le coefficient de
corrélation linéaire entre x et z.

« Les réglages sont bons »:

a) Vral
v’ b) Faux

La Yliste doit étre constituee
par la liste L, (valeurs de z)

Question 5/7

NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

ReglLin(ax+b)
Rliste:lL1
Yliste

ListeFrea:
Enr rese
Calculer

NORMAL FLOTT AJTO REEL RAD MP

ListeFreq:
Enr regelQ:
Calculer




Question 6/7

La valeur du coefficient de
corrélation linéaire entre x
et z arrondie au millieme

eSt NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP

caxth
20118 e sssarates”
") 6,206 RS
c) -0,996
d) 0,991




Question 6/7

La valeur du coefficient de
corrélation linéaire entre x
et z arrondie au millieme

eSt NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD HP
g=ax+b
a) -0,118 be6. 505878103
b) 6,206 ﬁ%-é%éﬂé%
v'C) -0,996

d) 0,991




« Cet affichage nous
permet de conclure que
I'équation reduite de la
droite de régression de
Z en x est:

z =-0,118x + 6,206 »

a) Vral
b) Faux

Question 7/7

NORHMAL FLOTT AUTD REEL RAD MP

g=ax+b

a=-0.1177222664
b=6.205878103

r2=0.9913058825
r=-0.9956434515



« Cet affichage nous
permet de conclure que
I'équation reduite de la
droite de régression de
Z en x est:

z =-0,118x + 6,206 »

Question 7/7

NORHMAL FLOTT AUTD REEL RAD MP

g=ax+b
a=-0.1177222664
b=6. 2@58?81@3
r<=0.
r=-0.9956434515




FIN
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